
測定方法について

■回転方向

反時計回り 時計回り

■指定方法

□相対値

現在の位置からの回転角度（回転量）を指示。

□絶対値

0度位置（原点マーキング）を基準に、何度の位置まで回転するかを指示。

0度位置（原点マーキング）から回転し始めることとする。

■指定値

指定方法が「相対値」の場合は、回転角度（何度回転するか）。

指定方法が「絶対値」の場合は、回転位置（何度まで回転するか）。

■誤差

指定方法が「相対値」の場合は、指定した回転角度と実際に回転した角度との差。

指定方法が「絶対値」の場合は、指定した回転位置と実際に回転して停止した位置との差。



Mモーターの誤差

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目 平均

180度 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4.1

1800度 5 3 5 3 5 4 3 4 3 4 3.9

絶対値 180度 5 7 6 5 5 5 6 4 4 3 5.0

180度 5 6 5 5 5 4 3 4 4 7 4.8

1800度 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4.5

絶対値 180度 -6 -4 -4 -4 -3 -3 -6 -4 -5 -4 -4.3

180度 4 6 4 5 5 4 4 6 5 5 4.8

1800度 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6.4

絶対値 180度 4 6 5 5 5 4 6 5 5 6 5.1

180度 6 5 6 6 7 5 8 8 8 7 6.6

1800度 9 8 8 7 9 7 8 7 9 9 8.1

絶対値 180度 -7 -6 -7 -7 -5 -7 -5 -7 -6 -6 -6.3

180度 5 4 5 4 6 4 5 5 4 4 4.6

1800度 6 6 6 5 5 4 7 6 7 7 5.9

絶対値 180度 6 5 4 5 6 5 5 4 6 5 5.1

180度 9 4 6 10 7 5 7 9 6 5 6.8

1800度 9 8 12 9 10 8 9 10 9 9 9.3

絶対値 180度 -5 -4 -6 -7 -4 -4 -5 -6 -7 -4 -5.2

180度 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2.6

1800度 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3.9

絶対値 180度 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 2.8

180度 6 5 8 5 4 8 13 13 8 4 7.4

1800度 5 6 7 6 12 6 8 6 6 5 6.7

絶対値 180度 -7 -8 -7 -3 -4 -4 -3 -4 -8 -8 -5.6
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環境：SPIKEアプリ β版
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